
Chillers

CZ06 Koudwatermachine

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 60 kW, uitgevoerd met een interne HD-
waterpomp. De machine is volledig inverter gestuurd en heeft een bereik van 25 tot 120% resp. 14,8 kW tot
59,3 kW met een ESEER waarde van 4,12. De machine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van
de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

Technische Specificaties CZ06

Koelvermogen 59.3 kW

Koelvermogen 59.3 kW

Opgenomen vermogen 28.1 kW

Stroom (nominaal) 40 A

Bedrijfsspanning 400 V

Fasen 3 + N + A

Interne pomp Ja

Maximale werkdruk 6 bar

Nominaal drukverlies 71 kPa

Lengte 2800 mm

Breedte 1250 mm

Hoogte 2000 mm

Gewicht 1230 kg

Geluidsniveau (op 10 m) 49 dB(A)

Conform specificaties (koeling: water 12 °C/7 °C, lucht 35 °C)

Conform specificaties (koeling: water 12°C/7°C, lucht 35°C) Max. vermogen bij 120%

Conform specificaties (koeling: glycol/water -10 °C/-5 °C, lucht 35 °C)

Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

Zonder topbox 1620 x 780 x 1820
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