
Rooftop airco's

AC05B Rooftop airco /
warmtepomp

Zeer geluidsarme luchtgekoelde airconditioner/warmtepomp met een koel- en verwarmingsvemogen van50
kW. De unit is energiezuinig en zowel in de zomer als in de winterte gebruiken. Door de stekkerklare uitvoering
is deze machine erg eenvoudig te installeren en te bedienen. De unit is gebouwd ineen robuust stalen frame
voorzienvan roosters zodat de condensorniet kan beschadigen en eenvoudig met behulp van een heftruck
ofkraan verplaatst kan worden.

Technische Specificaties AC05B

Koelvermogen 48.6 kW

Verwarmingsvermogen 50.2 kW

Opgenomen vermogen 15.1 kW

Bedrijfsspanning 400 V

Fasen 3 + N + A

Uitblaastemperatuur (min.) 16 °C

Max. binnentemperatuur 33 °C

Lengte 3200 mm

Breedte 2500 mm

Hoogte 1900 mm

Warme-lucht slang (diam.) 2x500 mm

Warme-lucht slang (max. lengte) m

Stroom (nominaal) 55/101 A

Opgenomen vermogen 16 kW

Aanbevolen zekeringen 63/125 A

Gewicht 1645 kg

Geluidsniveau (op 10 m) 28 dB(A)

Lucht buiten 35 °C, uittrede 27 °C

Lucht buiten 7 °C uittrede 20 °C

Conform specificaties (koeling: glycol/water -10 °C/-5 °C, lucht 35 °C)

Wanneer extra naverwarming wordt toegepast

Zonder topbox 1620 x 780 x 1820
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