
Spot airco's

SA02 Airco on the spot

Robuuste, verrijdbare spotcooler van het merk Denso met een koelvermogen van 4.33 kW. De unit is voorzien
van twee flexibele, te richten uitblaasslangen en heeft een zeer sterke ventilator waardoor een grote luchtworp,
zowel aan de verdamper- als aan de condensorzijde gerealiseerd kan worden. De unit is in het bijzonder
geschikt voor gerichte koeling van bepaalde plekken binnen een grotere ruimte en voor het koelen van
serverruimtes.

Technische Specificaties SA02

Koelvermogen 4.3 kW

Stroom (nominaal) 8.2 A

Min. binnentemperatuur 20 °C

Max. binnentemperatuur 40 °C

Bedrijfsspanning 230 V

Aanbevolen zekeringen 16 A

Fasen 1 + N +A

Warme-lucht slang (diam.) 300 mm

Warme-lucht slang (max. lengte) 24 m

Stroom (maximaal) 15 A

Opgenomen vermogen 1.7 kW

Lengte 670 mm

Breedte 490 mm

Hoogte 1050 mm

Gewicht 76 kg

Geluidsniveau (op 10 m) 44 dB(A)

Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% - 10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)

Na goedkeuring van Coolworld International

Wanneer elektrische verwarming toegepast

Zonder topbox 1620 x 780 x 1820
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