
Mobiele airco's

AV01 Mobiele airco

Representatieve, fluisterstille, mobiele airconditioner van het merk Mizushi met een koelvermogen van 2.2 kW.
De unit is stekkerklaar en voorzien van een flexibele uitblaasslang voor de afvoer van de warmte en het
condenswater.

Technische Specificaties AV01

Koelvermogen 2.2 kW

Stroom (nominaal) 3.8 A

Min. binnentemperatuur 20 °C

Max. binnentemperatuur 40 °C

Warme-lucht slang (diam.) 100 mm

Warme-lucht slang (max. lengte) 3.2 m

Bedrijfsspanning 230 V

Aanbevolen zekeringen 10 A

Fasen 1 + N +A

Lengte 420 mm

Breedte 440 mm

Hoogte 840 mm

Gewicht 35 kg

Geluidsniveau (op 10 m) 28 dB(A)

Stroom (maximaal) 7.4 A

Opgenomen vermogen 0.8 kW

Geluidsniveau binnen min (op 10 m) 24 dB(A)

Geluidsniveau binnen min (op 1 m) 44 dB(A)

Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% -10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)

Na goedkeuring van Coolworld International
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